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Výrobce: CODAN ARGUS AG 

Produkt: Infuzní pumpa CODAN ARGUS 717/718V, řídící software verze 5.05 

Předmět: Zvýšená tvrdost infuzních setů  vyvolávající   falešné technické závady u modelů 

A717/718V 

Datum: duben 2014 

Drazí zákazníci, 

prosíme o laskavé p edání t chto informací v em pracovník m odpov dným za obsluhu a údr bu infuzních pump
CODAN ARGUS 717V. 

Reklamace zákazníka 

Obdr eli jsme reklamaci týkající se astého vzniku technických závad . 8123 a 8129 u infuzních pump CODAN
ARGUS 717V. ísla technických závad jsou ur ena k identifikaci chybných funkcí hardware, tedy k identifikaci
vnit ních bezpe nostních sou ástí pumpy. Pokud vznikne technická závada, pumpa je odstavena mimo provoz a
indikuje nutnost provedení kontroly i opravy. Vzhledem k tomu, e zákazníci nemohli sami zjistit p í inu vý e
uvedených technických závad, vyjád ili obavy z potenciálního souvisejícího rizika nep ímého po kození pacient
vlivem zpo d ní infuze nebo p eru ení lé by.

Analýza a záv ry

P í inou technických závad . 8123 a 8129 je samo inný test sníma e tlaku za azeného ve sm ru toku. Analýza
provedená výrobcem ukázala, e tyto technické závady mohly být krom  vadných sníma  tlaku vyvolávány také
nadm rnou tvrdostí infuzního setu. Tyto technické závady se objevovaly po vlo ení infuzního setu a zav ení dví ek
pumpy u ivatelem p ed spu t ním infuze.
Jakékoli takové zpo d ní infuze nebo p eru ení lé by zp sobené fale ným alarmem infuzní pumpy, které by mohlo
potenciáln  ohrozit zdraví pacienta, je nep ijatelné.

Bylo zji t no, e základní p í inou vý e uvedených fale ných technických závad jsou neo ekávané prom ny
mechanických vlastností infuzního setu. 

Doporu ení

Tyto fale né technické závady budou odstran ny pomocí nadcházejícího vydání nového ídícího softwaru pumpy.
Ne  bude toho vydání softwaru dostupné, ádáme zákazníky, aby zajistili pou ívání správného infuzního setu
CODAN, která je pln  kompatibilní s pumpou CODAN ARGUS 717V podle p edpis  výrobce.
Zkou ku kompatibility je nutné provád t u ka dého infuzního setu a pro ka dou výrobní sérii.

Pokud b hem provozu pumpy CODAN ARGUS 717V vznikne technická porucha, u ivatel musí provést následující
akce:  

1. Deaktivovat alarm stisknutím tla ítka ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ.
2. Po kat p t a  deset sekund.
3. Obnovit výchozí stav alarmu sou asným stisknutím dvou tla ítek

na p ední stran  pumpy.
4. Pumpu znovu zapnete op tovným stisknutím tla ítka ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ: 

a) Pokud nevzniknou ádné technické závady, opatrn  pokra ujte v pou ívání pumpy.
Poznámka Je nutné stanovit správné parametry infuzní lé by a znovu je zadat manuáln . Resetováním
pumpy se hodnoty parametr  "Objem infuze" a "Doba infuze" stanou neplatnými. Po resetování pumpy




